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Adres

w Mirocinie Średnim
Istniejąca SUW

wody podziemnej
Istniejące ujęcie

Z1

Z2

W1HP80

Ø110 PE
L = 6,0 m

Istniejąca studnia
ujęciowa Nr 1

Ø110 PE
L = 10,0 m

W2

Ø110 PE
L = 7,0 m

Istniejąca studnia
ujęciowa Nr 2

Ø160 PE
L = 18,5 m

W3

W4

Ø160 PE
L = 21,0 m

Ø160 PE
L = 108,0 m

Ø160 PE
L = 178,0 m

W6

Ø160 PE
L = 6,0 m

W10

Ø160 PE
L =16,5 m

W11

W12
W13

Ø160 PE
L =2,5 m

Ø160 PE
L = 3,0 m

Ø90 PE
L = 1,5 m

1

,

5

9

0

°

1

,

5

5

4

°

5

1

°

8

,

2

1

1

,

5

3

,

8

Droga gruntowa

Droga z płyt ażurowych

Droga z płyt ażurowych

należy wykonać rury ochronne dwudzielne Ø110 i Ø160

Na istniejących kablach energetycznych (NN, NW)
w miejscach ich zbliżeń i skrzyżowań
z projektowanymi sieciami uzbrojenia,

- Ø110 - NN
- Ø160 - NW

Uwaga:

- projektowany rurociąg wody surowej Ø160 PE

- projektowane odcinki sieci do granic nieruchomości Ø32 PE

- istniejący wodociąg wody uzdatnionej w150
- istniejący wodociąg wody uzdatnionej wB80 (azbest)

do likwidacji (usunięcie z ziemi)

Ø32 PE
L = 7,5 m

W12

Ø32 PE
L = 7,5 m

W13

Ø32 PE
L = 7,0 m

W14

Ø32 PE
L = 6,5 m

W15

Ø32 PE
L = 6,0 m

W16

(z włączeniem do istn. wodociągu w150)

LEGENDA:
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Budowa wodociągu wody surowej od ujęcia wody
do SUW w Mirocinie Średnim, 67 - 120 Kożuchów

67 - 120 Kożuchów, obręb Mirocin Średni - działki numer 2/21, 2/22, 2/24, 232

W5

Ø160 PE
L = 10,0 m
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Ø160 PE
L = 7,5 m

Ø160 PE
L = 115,0 m

W7

W8

W9

2

- projektowany rurociąg wody surowej Ø160 PE
objęty "Protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 03-10-2017 r."
znak: GN.6630.120.2017

- zmiany naniesiono kolorem czerwonym
odcinek W5 - W 9A

W9A

Ø160 PE
L = 5,0 m


